
Termometr elektroniczny DIAGNOSTIC T-15

INSTRUKCJA U¯YCIA

Dziêkujemy za zakup termometru elektronicznego Diagnostic T-15. Urz¹dzenie przeznaczone jest do pomiaru temperatury 
cia³a dzieci i osób doros³ych. Przed u¿yciem termometru prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê u¿ycia.

= Czytelny wyœwietlacz LCD  Pamiêæ ostatniego pomiaru
= Alarm podwy¿szonej temperatury cia³a (powy¿ej 37,5°C) = Sygna³ dŸwiêkowy zakoñczenia pomiaru
= Automatyczne wy³¹czanie = Jednostka pomiarowa: °C lub °F
= Wodoodporny

=
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1. Naciskamy przycisk On/Off. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê symbole (rys.1) i urz¹dzenie wyda 
dŸwiêk potwierdzaj¹c swoj¹ gotowoœæ do pomiaru. 

2. Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja o wybranej jednostce pomiaru.

3. Nastêpnie na wyœwietlaczu na 1 sekundê pojawi siê wynik ostatniego pomiaru a po nim 
termometr wska¿e standardow¹ temperaturê 36,5°C lub 97,7°F. 

4. Litera L z migaj¹cym °C lub °F wskazuje na gotowoœæ do pomiaru.

5. Umieszczamy czujnik termometru w preferowanym miejscu pomiaru temperatury:

a) w ustach - nale¿y w³o¿yæ czujnik pod jêzyk i zamkn¹æ usta. Wynik pomiaru uzyskamy po 
oko³o 1 minucie po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego

b) w odbycie - wk³adamy koñcówkê czujnika w odbyt nie g³êbiej ni¿ na 1,5 cm. Aby u³atwiæ 
wprowadzenie koñcówki termometru mo¿na  stosowaæ ¿ele. Nie u¿ywaæ wazeliny. Pomiar 
zakoñczy siê w momencie gdy °C przestanie migaæ i termometr wyda dŸwiêk.
Zaleca siê po³o¿yæ dziecko na brzuchu z ugiêtymi nogami w kszta³cie litery L.

Termometr raz u¿yty doodbytniczo z przyczyn higienicznych nie powinien byæ stosowany 
doustnie. 

c) pod pach¹ - wk³adamy czujnik pod pachê i przyciskamy ramiê do tu³owia. Uwaga. Po 
us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego po ok. 60 sek. termometr nale¿y pozostawiæ pod pach¹ 
na kolejne 3 min.

6. Kiedy temperatura zostanie zmierzona symbol °C przestanie migaæ i termometr wyda dŸwiêk, 
a na wyœwietlaczu pojawi siê wynik pomiaru.

7. Naciskamy przycisk On/Off aby wy³¹czyæ zasilanie. Je¿eli zapomnimy tego zrobiæ termometr 
wy³¹czy siê automatycznie po 10 minutach.
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o o oTermometr mo¿e dokonywaæ pomiaru w stopniach C lub F. Standardowo ustawiony jest na pomiar w C. Aby 
zmieniæ jednostkê pomiaru, nale¿y w³¹czaj¹c termometr przytrzymaæ  przycisk On/Off przez ok. 2 sekundy, 
wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê preferowana jednostka miary. Aby ponownie zmieniæ jednostkê, nale¿y 
wy³¹czyæ termometr i w³¹czyæ go po raz kolejny przytrzymuj¹c przycisk On/Off do momentu wyœwietlenia 
preferowanej jednostki. Nale¿y zwolniæ przycisk na wybranej opcji odczytu temperatury. Ustawienie 
zapamiêtywane jest na sta³e – do czasu kolejnej zmiany jednostki miary.

W³¹czenie i wybór jednostki

Jak u¿ywaæ termometr
Rys.1
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1. Pomiar temperatury powinien byæ przeprowadzany pod opieka osoby doros³ej. 
Nie wolno dopuœciæ do tego, by dziecko usunê³o pokrywê na baterie, wyjê³o i ewentualnie po³knê³o baterie.

2. Nie zginaæ, ani nie rozk³adaæ termometru na czêœci. Chroniæ przed upadkiem.

3. Nie wolno przygryzaæ koñcówki czujnika podczas pomiaru temperatury w ustach.

4. Chroniæ termometr przed œwiat³em s³onecznym, kurzem.

5. Termometr czyœciæ wycieraj¹c go wilgotn¹ szmatk¹ namoczon¹ w wodzie z myd³em lub 70% roztworem alkoholu. 
Nie zanurzaæ w wodzie ani innym p³ynie. Nie sterylizowaæ termometru za pomoc¹ gazu, pary lub w autoklawie.

6. Je¿eli nie zamierzamy u¿ywaæ termometru przez d³u¿szy czas nale¿y wyj¹æ bateriê.

7. Nie wyrzucaæ do œmieci 

Zu¿yte czêœci termometru oraz baterie nie s¹ zwyk³ymi odpadami domowymi i powinny byæ sk³adowane w 
wyznaczonych do tego miejscach.

Uwagi

Gdy na wyœwietlaczu uka¿e siê migaj¹cy symbol   nale¿y wymieniæ bateriê

1. Zdejmujemy pokrywê na bateriê.

2. Odkrêcamy œrubkê i u¿ywaj¹c wyka³aczki wyjmujemy zu¿yt¹ bateriê. 

3. Wk³adamy now¹ bateriê uwa¿aj¹c, aby zachowaæ prawid³ow¹ biegunowoœæ. Bateria 
powinna zostaæ w³o¿ona biegunem minusowym w dó³.

4. Przykrêcamy œrubkê i zak³adamy pokrywê na bateriê.

UWAGA: Po³kniêcie baterii mo¿e byæ fatalne w skutkach. Bateria nie nadaje siê do ponownego 
³adowania. Nie wyrzucaæ w ognisko. Bateria mo¿e eksplodowaæ.

Wymiana baterii

MODEL T-15
ZAKRES POMIAROWY 32 °C ÷ 43.0°C
DOK£ADNOŒÆ +/- 0.1°C
ZASILANIE                  1.55 VDC (1) alkaiczne baterie manganowe

lub baterie typu Maxell LR41
¯YWOTNOŒÆ BATERII ok. 200 godzin pracy
WARUNKI PRACY temp. 10°C ÷ 40°C, wilgotnoœæ 15%÷95%
WARUNKI PRZECHOWYWANIA temp.-20°C ÷ 55°C, wilgotnoœæ 15%÷95%
WYMIARY 125 x 18 x 10 mm
WAGA   11g (z bateriami)
AUTOMATYCZNE WY£¥CZANIE po 10 minutach

Dane techniczne

Wyjaœnienie u¿ytych symboli

Urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z dyrektyw¹ EC  (93/42/EEC). MDD0197

Numer serii.

Data wa¿noœci.

Producent / Wytwórca

Przed u¿yciem nale¿y zapoznaæ siê 
z instrukcj¹ u¿ycia.

Numer katalogowy.

Data ostatniej weryfikacji.

Typ bezpieczeñstwa BF - urz¹dzenie 
zosta³o tak zaprojektowane aby zapewniæ 
u¿ytkownikom maksymalne bezpieczeñstwo 
przy dokonaniu pomiaru.

Zuýyty wyrób oddaã do punktu zbiórki odpadów. Zawiera 
skùadniki niebezpieczne dla úrodowiska. Prawidùowa utylizacja 
urzàdzenia umoýliwia zachowanie cennych zasobów 
i unikniæcie negatywnego wpùywu na zdrowie i úrodowisko, 
które moýe byã zagroýone przez nieodpowiednie postæpowanie 
z odpadami. Jeúli masz wàtpliwoúci, gdzie oddaã zuýyty aparat 
skontaktuj siæ z firmà Diagnosis tel. +48 (85) 874 60 45
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1. Diagnosis Sp. z o.o. udziela gwarancji:
- 24 miesi¹ce na termometr Diagnostic T-15

Wady sprzêtu ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie 21 dni.
Termin liczy siê od dnia dostarczenia sprzêtu do serwisu.
2. Nabywcy przys³uguje prawo wymiany sprzêtu na wolny od wad w przypadku gdy:

- naprawa nie zosta³a wykonana w terminie okreœlonym w punkcie 1
- uprawniony punk serwisowy stwierdzi³ wadê fabryczn¹ nie mo¿liw¹ do usuniêcia
- w okresie gwarancji wykonane zosta³y 4 naprawy, a sprzêt nadal wykazuje wady 
  uniemo¿liwiaj¹ce u¿ywanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojêcie naprawa nie obejmuje czynnoœci zwi¹zanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzêtu.
3. Gwarancj¹ nie s¹ objête: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, wyroby z zerwan¹ 

plomb¹ gwarancyjn¹, uszkodzenia powsta³e w skutek niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkownika i 
przechowywania, dostanie siê do wewn¹trz p³ynów lub cia³ obcych, przepiêæ w sieci zasilaj¹cej, naprawy przez 
osoby niepowo³ane oraz zdarzeñ losowych.

4. Wadliwy sprzêt nabywca powinien dostarczyæ pod adres serwisu g³ównego: 
Diagnosis Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 40/3, 15-182 Bia³ystok
tel. (85) 874 60 45

5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza,  ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

6. Jedyn¹ podstaw¹ uprawnieñ gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisan¹ dat¹ sprzeda¿y, piecz¹tk¹ i 
podpisem sprzedawcy. Karta nie wype³niona, Ÿle wype³niona, ze œladami poprawek i wpisów przez osoby 
nieupowa¿nione, nieczytelna w skutek zniszczenia -  jest niewa¿na.

Karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

NAZWA URZ¥DZENIA .................................................................................................

MODEL .......................................................................................................................

NUMER FABRYCZNY ....................................................................................................

DATA SPRZEDA¯Y ........................................................................................................

Adnotacje punktu serwisowego

Lp.
Data 

zg³oszenia
Data 

naprawy

Gwarancje
przed³u¿ono

do
Opis czynnoœci

Piecz¹tka 
i podpis

wykonwacy

Deklaracja oraz informacje producenta - odpornoœæ elektromagnetyczna

URZ¥DZENIE jest przeznaczone do pracy w œrodowisku elektromagnetycznym opisanym poni¿ej. Odbiorca b¹dŸ u¿ytkownik 
URZ¥DZENIA powinien upewniæ siê, ¿e pracuje ono w takim w³aœnie œrodowisku. 

   Œrodowisko elektromagnetyczne 
- informacje

UWAGA!
Przenoœne urz¹dzenia do komunikacji bezprzewodowej mog¹ wp³ywaæ na ELEKTRYCZNE URZ¥DZENIA MEDYCZNE
Praca w pobli¿u (w odleg³oœci do 2.8 m) telefonu komórkowego mo¿e powodowaæ niestabilnoœæ wyjœcia stymulatora.

Testy odpornoúci

Wyùadowania 
elektrostatyczne 
(ESD) zgodnie 
z IEC 61000-4-2

Pole magnetyczne 
o czæstotliwoúci sieci 
zasilajàcej zgodnie 
z IEC 61000-4-8

+/- 6kV rozùadowanie 
dotykowe 

+/- 8kV rozùadowanie 
powietrzne

+/- 6kV rozùadowanie 
dotykowe 

+/- 8kV rozùadowanie 
powietrzne

Podùoga powinna byã drewniana, 
betonowa lub z pùytek ceramicznych. 
Jeúli podùogi sà pokryte materiaùem
syntetycznym, wzglædna wilgotnoúã 
powinna wynosiã co najmniej 30%.

Pole magnetyczne o czæstotliwoúci sieci
zasilajàcej powinno byã na poziomie 
charakterystycznym dla zwykùego 
umiejscowienia w ekonomicznym bàdê 
szpitalnym úrodowisku.

Poziom testowy 
IEC 60601

Spe³niany poziom
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